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Lieferumfang:
Aufsatz mit automatischem Desinfektionsmittelspender 
1000 ml für kontaktloses Desinfizieren, sowie einem  
vormontiertem Hinweisschild „Bitte Hände desinfizieren“

Metallsäule

Standfuß aus Metall, mit rutschfesten Gummifüßen

Tropfschale 

>>  DESINFEKTIONSMITTELSÄULE AUS METALL

DESINFEKTIONSMITTELSÄULE  
FÜR DIE KONTAKTLOSE HÄNDEDESINFEKTION

EICHNER

Legen Sie die Metallsäule und den Stand- 
fuß bereit. Zur Montage stecken Sie die M8 
Schraube durch die Bohrung am Standfuß.

Entnehmen Sie die Flasche  
des Desinfektionsmittelspenders.

Legen Sie den Aufsatz bereit und entfernen
Sie das Klebeband, unter dem sich der 
Schlüssel zum Öffnen des Spenders befindet.

Im Anschluss mittels Gabelschlüssel die 
Metallsäule und den Standfuß miteinander 
verschrauben.

Im nächsten Schritt entfernen Sie die 
schwarze Kunststoffabdeckkappe an der 
Oberseite der Metallsäule.

Öffnen Sie den Spender, indem Sie mit 
dem Schlüssel leichten Druck nach unten 
ausüben und einen Widerhaken lösen. 
Er muss nicht gedreht werden.

Prüfen Sie, ob die Schraube fest angezogen 
ist und die Desinfektionsmittelsäule einen 
sicheren Stand hat.

Nehmen Sie den gesamten Aufsatz und 
führen Sie die drei Nutsteine, die sich an der 
Rückseite befinden, in das Säulenprofil ein.

Die Abdeckung des Spenders kann nun 
einfach aufgeklappt werden. Bewahren Sie 
den Schlüssel für weitere Öffnungen gut auf.
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>>  DESINFEKTIONSMITTELSÄULE AUS METALL EICHNER

Ziehen Sie die Schrauben von oben 
nach unten mit einem Inbusschlüssel 
fest.

Achten Sie darauf, dass sich die Nut-
steine beim Einführen in das Profil  
nicht verkanten.

Betätigen Sie den Knopf auf der linken 
Seite solange, bis Sie die ersten Tropfen 
bemerken und schließen Sie dann die 
Abdeckung des Spenders.

Öffnen Sie im nächsten Schritt das 
Batteriefach an der rechten Seite des 
Desinfektionsmittelspenders.

Nach dem Festziehen der dritten Schraube  
ist der Ausatz sicher mit der Metallsäule 
verbunden.

Nach dem Einführen der Nutsteine schie-
ben Sie den Ausatz nach unten, bis die 
Biegung am Hinweisschild auf Höhe der 
Oberseite der Säule liegt.

Im letzten Schritt montieren Sie die Tropf- 
schale aus Kunststoff mit den zwei  
beiliegenden Inbusschrauben, die Sie mit 
einem Inbusschlüssel festziehen.

Befüllen Sie das Fach mit  6 x AA 1,5 V 
Batterien und schließen Sie im Anschluss 
das Batteriefach mit dem Deckel. 

Nach der Montage des Aufsatzes bringen 
Sie wieder die schwarze Kunststoffabdeck-
kappe auf der Oberseite der Metallsäule an.

Der Aufsatz wird mit drei Inbusschrauben 
an der Metallsäule befestigt.

Nun ist die Montage der Desinfektions-
mittelsäule abgeschlossen und diese kann 
verwendet werden.

Befüllen Sie die Flasche des Desinfektions-
mittelspenders und platzieren Sie diese 
wieder in der dafür vorgesehenen Halterung.
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